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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 
PEUGEOT - 206

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Peugeot

Escolha o fabricante a ser verificado. 
(neste procedimento selecione  Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha veículo

Fabricante\Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

206

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione 206) Toque em 
ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

3º Passo
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 
PEUGEOT - 206

Escolha o sistema

***\Peugeot\206\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.2

Escolha sistema da Central a ser 
verificada. (neste procedimento selecione 
Motronic 7.2. Toque em ENTRAR.  

4º Passo

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC8

Voltar Acima Abaixo Entrar

SMD (24C02)

Escolha a memória a ser verificada. (neste 
procedimento selecione SMD 24C02). 
Toque em ENTRAR. 

6º Passo

Interface

***\Central\Motronic 7.2

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pinca SOIC 8

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Pinca 
SOIC 8). Toque em ENTRAR. 

5º Passo
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8  - VERSÃO 1
PEUGEOT - 206

9º Passo
Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Programando...

iAguarde

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Se o procedimento foi realizado 
corretamente  aparecerá esta tela, 
indicando que a gravação foi feita 
corretamente e com sucesso!  Após a 
apresentação desta mensagem, aperte 

 então voltará ao 

,

ENTER 8º Passo.

Escolha a  opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Gravacao ok!

iSUCESSO

ENTER

10º Passo

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Reset

Escolha o procedimento a  ser verificado. 
(neste procedimento selecione  Reset 
(desbloqueia a central). Toque em 
ENTRAR.  

7º Passo

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)\Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Versao 1

Escolha o procedimento a  ser verificado. 
(neste procedimento selecione  Versão 1. 
Toque em ENTRAR.  

8º Passo

Versao 2
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8  - VERSÃO 2
PEUGEOT - 206

2º Passo
Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Programando...

iAguarde

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Se o procedimento foi realizado 
corretamente  aparecerá esta tela, 
indicando que a gravação foi feita 
corretamente e com sucesso!  Após a 
apresentação desta mensagem, aperte 

 então voltará ao 

,

ENTER 1º Passo.

Escolha a  opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Gravacao ok!

iSUCESSO

ENTER

3º Passo

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)\Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Versao 1

Escolha o procedimento a  ser verificado. 
(neste procedimento selecione  Versão 2. 
Toque em ENTRAR.  

1º Passo

Versao 2
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 
PEUGEOT - 207

Fabricante

Fabricante

Voltar Acima Abaixo Entrar

Peugeot

Escolha o fabricante a ser verificado. 
(neste procedimento selecione  Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

1º Passo

Escolha veículo

Fabricante\Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

207

Escolha o veículo a ser verificado. 
procedimento selecione 207) Toque em 
ENTRAR.

(neste 

2º Passo

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

Voltar Acima Abaixo Entrar

Central

Escolha o equipamento  a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

3º Passo
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 
PEUGEOT - 207

Escolha o sistema

***\Peugeot\207\Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

Motronic 7.2

Escolha sistema da Central a ser 
verificada. (neste procedimento selecione 
Motronic 7.2. Toque em ENTRAR.  

4º Passo

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC8

Voltar Acima Abaixo Entrar

SMD (24C02)

Escolha a memória a ser verificada. (neste 
procedimento selecione SMD 24C02). 
Toque em ENTRAR. 

6º Passo

Interface

***\Central\Motronic 7.2

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pinca SOIC 8

Escolha o procedimento a ser verificado. 
(neste procedimento selecione Pinca 
SOIC 8). Toque em ENTRAR. 

5º Passo
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8  - VERSÃO 1
PEUGEOT - 207

9º Passo
Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Programando...

iAguarde

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Se o procedimento foi realizado 
corretamente  aparecerá esta tela, 
indicando que a gravação foi feita 
corretamente e com sucesso!  Após a 
apresentação desta mensagem, aperte 

 então voltará ao 

,

ENTER 8º Passo.

Escolha a  opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Gravacao ok!

iSUCESSO

ENTER

10º Passo

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Reset

Escolha o procedimento a  ser verificado. 
(neste procedimento selecione  Reset 
(desbloqueia a central). Toque em 
ENTRAR.  

7º Passo

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)\Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Versao 1

Escolha o procedimento a  ser verificado. 
(neste procedimento selecione  Versão 1. 
Toque em ENTRAR.  

8º Passo

Versao 2
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ROTINA PARA VERIFICAÇÃO 

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8  - VERSÃO 2
PEUGEOT - 207

2º Passo
Escolha a opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Programando...

iAguarde

Neste momento está sendo processada a 
operação.

Se o procedimento foi realizado 
corretamente  aparecerá esta tela, 
indicando que a gravação foi feita 
corretamente e com sucesso!  Após a 
apresentação desta mensagem, aperte 

 então voltará ao 

,

ENTER 1º Passo.

Escolha a  opcao

Ajustar Hora
Brilho
Contraste
Bip
Tela de toque
Luz interna
Segurança

Ajustar data

Voltar Acima Abaixo Entrar

Pergunta

Gravacao ok!

iSUCESSO

ENTER

3º Passo

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)\Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Versao 1

Escolha o procedimento a  ser verificado. 
(neste procedimento selecione  Versão 2. 
Toque em ENTRAR.  

1º Passo

Versao 2
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ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO  DA CENTRAL 

PEUGEOT 206 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

Central 
Bosch Motronic  7.2 

fechada

Etiqueta 
de Identificação

da Central
 Bosch Motronic  7.2

Placa de Circuito
da Central 

Bosch Motronic 7.2

Localização
 da Memória
SMD 24C02
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ILUSTRAÇÃO  DA  LEITURA DA SENHA VIA PINÇA SOIC 8 

PEUGEOT 206 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.2

Identificando 
a Memória
SMD 24C02

Posição 
da Pinça Soic 8

Posição do Pino 1
 da Pinça Soic 8


